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  Montaż
Montowany z boku grzejnika za pomocą 
śrub.

Połączenie 
Podłączenie do elementu grzejnego.

Przyciski zmian

On / Off             

część do 
podłączenai do 
elementu 
grzejnego

 réf : 7709936

/ mode

  Konfiguracja
Gdy urządzenie jest wyłączone,
przytrzymaj przycisk On/Off 
przez 10 sekund aby uzyskać dostęp do menu 
konfiguracji.

Menu 1:Ustawianie temperatury 
ekonomicznej

Domyślnie temperatura ekonomiczna = 
temperatura komfortowa -3,5°C
Różnice te można dostosować w zakresie od 
0°C do 10°C.

Aby regulować różnicę naciskaj przyciski 
+ lub – a następnie zatwierdź przyciskiem OK

Żeby móc edytować dowolnie teperaturę 
ekonomiczną, bez ustawiania różnicy, trzeba 
naciskać przycisk + aż do pojawienia się na ekranie 
“- - - -”

  >10 sec.

Numer w menu

Menu 4: Wyświetlanie temperatury w 
trybie AUTO

0 = Wyświetlaj temperaturę w pomieszczeniu.

1 = Wyświetlaj zadaną temperaturę.

Aby zmodyfikować, naciśnij przycisk + lub -, a 
następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić I 
przejść do kolejnego ustawienia

Menu 5: Wykrywanie otwartego okna

Wykrycie otwartego okna następuje, gdy temperatura w
pomieszczeniu gwałtownie spada.
W takim przypadku pojawi się migająca ikona  
0 = Wykrywanie otwartego okna wyłączone 
1 = Wykrywanie otwartego okna włączone 

Aby zmodyfikować, naciśnij przycisk + lub -, a następnie naciśnij 
przycisk OK, aby potwierdzić I przejść do kolejnego ustawienia

Uwaga: otwartego okno nie zostanie wykryte w trybie OFF.
Funkcję można przerwać naciskając przycisk  .

Menu 6: Adaptacyjny start

Menu 2: Korekcja mierzonej temperatury

Jeśli zauważymy różnicę między temperaturą zmierzoną przez 
termostat, a faktyczną temperaturą w pomieszczeniu, możemy 
ją skorygować w menu 2 (od -5°C do +5°C względem 
mierzonej temperatury)

Aby zmodyfikować, naciśnij przycisk + lub -, a 
następnie naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić I przejść do kolejnego ustawienia.

Menu 3: Ustawienie czasu podświetlania

Czas podświetlania można ustawić w zakresie od 0 do 225 
sekund, w krokach co 15 sekund (domyślne ustawienie to 90
sekund).

Aby zmodyfikować, naciśnij przycisk + lub -, a 
następnie naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić I przejść do kolejnego ustawienia.

Ta technologia umożliwia osiągnięcie zadanej temperatury o 
określonej godzinie.

Gdy ta funkcja jest akytwna na wyświetlaczu miga
ikona .

0 = Adaptacyjny start nieaktywny
1 = Adaptacyjny start aktywny

Aby zmodyfikować, naciśnij przycisk + lub -, a następnie naciśnij 
przycisk OK, aby potwierdzić I przejść do kolejnego ustawienia

Regulacja stosunku czas-temperatura (gdy 
włączona jest adaptacyjna kontrola startu)
Od 1°C do 6°C, w krokach co 0.5°C.
Jeśli temperatura zadana zostanie osiągnięta 
zbyt wcześnie, należy ustawić niższą wartość. 
Jeśli temperatura zostanie osiągnięta zbyt późno,
należy ustawić wyższą wartość. 

Menu 7: Numer produktu

To menu pozwala zobaczyć wersję urządzenia.

Aby wyjść z trybu konfiguracji naciśnij OK

   INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA  TDI
GRZEJNIK AKUMULACYJNY LUCHT LHZ DIAMANT



Day
Hours

Minutes

  Ustawianie czasu

Na wyłączonym urządzeniu naciśnij przycisk “mode” .
Symbole dni zaczną migać.
Naciskaj + lub – żeby ustawić dzień I naciśnij OK
aby potwierdzić I przejść do ustawiania godziny I 
minuty.

  Programowanie
Fabrycznie “Tryb komfortowy jest zastosowany 
we wszystkie dni tygodnia od godz. 8 do godz. 
22.

Aby zmienić domyślne ustawienia naciśnij 
przycisk “prog” na wyłączonym grzejniku.
Ikona pierwszego dnia zacznie migać.
Programowanie odbywa się przez naciskanie 
przycisków odpowiadających trybowi (1 klinięcie 
to 1 godzina).

Dzień
                                                                                

Ciągły tryb przeciwzamrożeniowy

Naciskanie przycisków + lub – pozwala zmienić 
wartość zadanej temperatury (+5 do +30°C) w 
krokach co 0.5°C.

Tryb programowalny (AUTO)
W tym trybie urządzenie zmienia temperatury 
zgodnie ze wcześniejszymi ustawieniami.
Aby modyfikować ustawienia naciśnij przycisk 
PROG.

Tryb timera

Aby w trybie AUTO ustawić temperaturę na 
określony czas naciśnij przycisk   .
Aby ustawić temperaturę (+5°C do
+30°C), użyj przycisków + and -, potwierdź 
przyciskiem OK I ustaw czas trwania.
Do ustawiania czasu (30 min do 72 godzin),

1st time
slot

Temperatura
komfortowa

Temperatura
ekonomiczna

Szybkie programowanie:

Tryb

Potwierdź I 
przejdź do 
kolejnego dnia

Ochrona przed 
zamarzaniem

użyj przycisków + i – , zatwierdź przycieskiem OK. 
Aby anulować tryb timera naciśnij przycisk OK.

Tryb nieobecności

Możesz ustawić urządzenie w tryb ochrony przed
zamarzaniem  na  okres  od  1  do  365  dni,
naciskając przycisk.

Aby zastosować ten sam program dla następnego dnia, naciśnij  I
przytrzymaj  przycisk  OK  przez  około  3  sekundy,  aż  zostanie
wyświetlony program na następny dzień.
Aby wyjść z trybu programowania naciśnij przycisk ON/OFF

  Przycisk MODE

Przycisk Mode pozwala wybrać różne tryby pracy grzejnika:   

Komfortowy,    Ekonomiczny,    ochrona przed 
zamarzaniem, tryb programowalny.
Naciśnięcie przycisku “i” pozwala zobaczyć aktualną temperaturę 
w pomieszczeniu lub temperaturę zadaną w zależności od 
ustawienia w “menu 4”
Jeśli ikona ON jest wyświetlana, to znaczy, że grzejnik 
aktulanie pobiera prąd do grzania.

Ciągły tryb komfortowy

Naciskanie przycisków + lub – pozwala zmienić
wartość zadanej temperatury (+5 do +30°C) w 
krokach co 0.5°C.

Ciągły tryb ekonomiczny

Temperatura w trybie ekonomicznym jest ustawiana domyślnie 
na podstawie ustawienia w “menu 1”.

Ręczne ustawianie temperatury ekonomicznej
Aby ręcznie ustawiać temperaturę ekonomiczną w 
“menu 1” musimy wybrać wartość “- - - -”.

Naciskanie przycisków + lub – pozwala zmienić 
wartość zadanej temperatury (+5 do +30°C) w 
krokach co 0.5°C.

Do ustawienia liczby dni nieobecności
użyj przycisków + i – , zatwierdź przycieskiem 
OK. Aby anulować tryb nieobecności naciśnij 
przycisk OK.

Blokada klawiatury

Jednoczesne naciśnięcie I przytrzymanie 
środkowych przycisków przez 5 sekund 
umożliwia zablokowanie klawiatury.

Na wyświetlaczu pojawi się symbol klucza. Aby 
odblokować urządzenie ponownie naciśnij 
przyciski. 
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