
DIAMANT

Nowoczesna technologia akumulacji ciepła,
energooszczędne i ekologiczne ogrzewanie. 

Wszystko to zamknięte w kompaktowej obudowie

Zobacz co możesz zyskać
decydując się na te innowacyjne
urządzenia grzewcze
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Grzejnik pobiera energię średnio 15 minut na
godzinę
W pozostałym czasie ciepło zgromadzone w
wkładach akumulacyjnych jest oddawane do
otoczenia

O produkcie

Ten rodzaj ogrzewania
elektrycznego – znany również
jako ogrzewanie akumulacyjne
– charakteryzuje się krótkim
czasem nagrzewania i dużą
pojemnością akumulacyjną.



Każdy grzejnik Lucht Diamant jest poddawany
rygorystycznym testom, aby zapewnić niezawodność
i długotrwałą wydajność. Stawiamy na doskonałe
materiały i precyzyjne wykonanie, dlatego oferowane
przez nas produkty spełniają najwyższe standardy.

Zalety grzejnika
Diamant

Prosty montaż

Wystarczy „gniazdko”

Żeby zamontować urządzenie na ścianie wystarczy
wywiercić 4 otwory, zamocować dwa uchwyty i
powiesić grzejnik

Do podłączenia grzejników Diamant nie potrzeba
żadnej skomplikowanej instalacji. Po prostu wepnij
wtyczkę do gniazda 230V~

15 lat gwarancji
Korpus i elementy grzewcze są objęte 15 letnią
gwarancją producenta. Elementy z których
wykonany jest grzejnik zapeniają długą żywotność 

Łatwa obsługa
Każdy z trzech możliwych do wybrania sposobów
sterowania jest intuicyjny i prosty w obsłudze. 
Pokrętło, programowanie czy Wi-Fi? Sam wybierz
najlepsze dla siebie rozwiązanie



Lucht LHZ Diamant:

Zyskaj komfot

Niezawodność

Innowacyjne grzejniki Diamant sprawią że
wnętrze twojego domu wypełni się przyjemnym
ciepłem. Ich prosty i elegancki design
doskonale wpasuje się w do każdego wystroju

Wysoka jakość wykonania i użytych materiałów.
Dzięki prostej konstrukcji, urządzenia Diamant
są praktycznie niezawodne. Ciesz się ciepłem
przez długie lata!
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Akumulacja

Promieniowanie 

Specjalne wkłady ceramiczne  gromadzą
ciepło i powoli oddają je do otoczenia.
Zapewnia to bardzo krótki czas poboru prądu
(średnio 15 min. na jedną godzinę pracy). 

Falista budowa korpusu grzejnika sprawia, że
ciepło promieniuje w każdym kierunku. 

Konwekcja
Duża ilość zagięć na grzejniku tworzy wiele
kanałów konwekcyjnych, które tworzą kominy
nagrzewające przelatujące przez nie powietrze.



Wybierz to,
co najlepsze

Odwiedź nas!

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na naszą stronę
internetową lub zadzwoń do nas!
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https://maps.app.goo.gl/FW4dpNEin7VSEHUj8
https://cieplo-zimno.com/


Odwiedź nas!

model moc wymiary pomieszczenie*

D600.38.63 600W 7 × 38 × 63 cm 1-8m²

D1200.68.63 1200W 7 × 68 × 63 cm 8-15m²

D1800.98.63 1800W 7 × 98 × 63 cm 15-21m²

D2400.128.63 2400W 7 × 128 × 63 cm 21-27m²
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Lista modeli dostępnych „od ręki”.
W ofercie posiadamy także
grzejniki niskie i wysokie -
dostępne na zamówienie.

*Powierzchnie pomieszczeń podane w tabeli są orientacyjne.
Należy pamiętać, że każde pomieszczenie charakteryzuje się
innymi parametrami, jak: wysokość, stan ocieplenia, ilość okien.
Przed wyborem grzejnika należy się skonsultować ze sprzedawcą. 
Zapraszamy na naszego bloga „Jak dobrać grzejnik do
pomieszczenia”

https://maps.app.goo.gl/FW4dpNEin7VSEHUj8
https://cieplo-zimno.com/produkt/grzejnik-akumulacyjny-lucht-600w/
https://cieplo-zimno.com/produkt/grzejnik-akumulacyjny-lucht-1200w/
https://cieplo-zimno.com/produkt/grzejnik-akumulacyjny-lucht-1800w/
https://cieplo-zimno.com/produkt/grzejnik-akumulacyjny-lucht-2400w/
https://cieplo-zimno.com/
https://cieplo-zimno.com/jaki-grzejnik-do-pokoju-20-15-12m2-wybrac/
https://cieplo-zimno.com/jaki-grzejnik-do-pokoju-20-15-12m2-wybrac/


OFICJALNY DYSTRYBUTOR
MARKI LUCHT LHZ W POLSCE

Darmowe
konsultacje

508 668 025
601 177 203

Dowiedz się więcej na
naszej stronie internetowej

www.cieplo-zimno.com
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