
Instrukcja obsługi —
Interfejs SmartControl DSD

Inteligentne ogrzewanie-

To jest skrócony przewodnik. Bardziej 
szczegółowe informacje, filmy i 
komunikaty o błędach można znaleźć 
na następującej stronie internetowej:

www.electric-smart-heater.com

Nr: MAG-000258

Link do strony internetowej Zastrzega się możliwość błędów i zmian technicznych. Wymiary bez gwarancji!

Wydanie: 23.09

- Oszczędność energii

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH OSTRZEŻEŃ NA ETYKIETACH URZĄDZENIA

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ

www.cieplo-zimno.com

https://www.onlinedoctranslator.com/pl/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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Zwiększ temperaturę, przejdź w górę.

Zmniejsz temperaturę, przejdź w dół.

Config.

Ok / mode, potwierdź lub zmień tryb pracy.

Szczegółowy samouczek wideo dotyczący aplikacji można znaleźć na stronie www.electric-smart-heater.com

Aktywna funkcja Otwrte okno.

Aktywne połączenie z urządzeniem

Utracone połączenie sygnalizuje migającą ikona.

Błąd (numer błędu).

Ikona grzania + ikona True Radiant.

Ikona aktywnego grzania.

Ikona aktywnej funkcji True Radiant

Urządzenie posiada cztery przyciski:

Funkcja nieobecności jest aktywna.

Urządzenie posiada różne tryby pracy: WYŁĄCZONY, Ręczny, Auto, Zmodyfikowany Auto oraz BOOST

Po uruchomieniu urządzenia pojawia się ekran powitalny, po czym przechodzi w tryb wyłączony.

Aby zmienić tryb należy nacisnąć przycisk OK/MODE

Inteligentny termostat DSD

W trybie OFF urządzenie jest wyłączone.

1.0 Obsługa urządzeń poprzez aplikację

2.2.1 Tryb WYŁĄCZONY

1.1 Pierwsze kroki

2.1.1 Ikony ekranowe

2. Funkcje przycisków

2.2 Tryby pracy

Alternatywnie dostępny jest tryb szybkiego grzania BOOST. Aby uruchomić tryb Boost należy nacisnąć przycisk CONFIG.

www.cieplo-zimno.com

QR CODE DO APLIKACJI

Pobierz aplikację lub przejdź do następującej strony internetowej:  https://smartcontrol.lucht-lhz.de/
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W trybie Auto urządzenie postępuje zgodnie z harmonogramem programowania.

Harmonogram programowania ma cztery różne opcje, które można programować w godzinnych

lub półgodzinnych przedziałach czasowych: antyzamrożeniowy, ECO,Comfort lub OFF

W trybie ręcznym urządzenie pracuje ze stałą temperaturą wybraną przez użytkownika. Ustawiona

temperatura może być zwiększana lub zmniejszana za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ.

Jeżeli użytkownik chce zmodyfikować temperaturę w pomieszczeniu w trybie auto, bez wychodzenia

Aby uruchomić tryb Boost, należy w dowolnym z poprzednich trybów

nacisnąć przycisk MODE.

W trybie Boost urządzenie zastosuje tymczasową zmianę ustawienia

temperatury w określonym czasie.

2.2.3 Tryb automatyczny – Zmodyfikowany automatyczny

2.2.4 Tryb szybkiego dogrzania BOOST

2.2.2 Tryb ręczny

z tego trybu, należy wcisnąć przyciski GÓRA lub DÓŁ,   co spowoduje przejście do trybu

Zmodyfikowanego Auto.

Zmodyfikowany tryb automatyczny pozwala na ustawienie temperatury innej niż temperatura ustawiona

z bieżącego okresu, która będzie utrzymywana do czasu zmiany okresu programowania.

Aby zmienić temperaturę dogrzania należy nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, urządzenie przejdzie do ekranu ustawiania temperatury.

Naciśnij przycisk OK/MODE, aby potwierdzić temperaturę i czas.

Można konfigurować zarówno temperaturę, jak i czas działania trybu BOOST.

Aby wyjść z trybu Boost i powrócić do poprzedniego trybu pracy, wystarczy nacisnąć przycisk CONFIG.

Naciśnij przycisk OK/MODE, aby potwierdzić zmianę temperatury. Zostanie wyświetlony ekran ustawiania czasu doładowania.

Czas wzmocnienia można skonfigurować w zakresie od 1-24 godzin.

www.cieplo-zimno.com
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Inteligentny termostat DSD

Jeśli natomiast proces łączenia się nie powiedzie,

ekran zmieni się na:

Ustawienia wyświetlania.

Zaawansowane ustawienia.

Ustawienia programu.

Ustawienia połączenia.

Wróć za pomocą przycisku CONFIG.

Ustawienia godziny i daty.

Ustawienia temperatury.

Poruszaj się po menu za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ.

Wybierz lub potwierdź przyciskiem OK/MODE.

Ustawienia języka.

następny ekran.

Po prawidłowym podłączeniu urządzenia i zarejestrowaniu ekran powinien

zmienić się na ten.

Aby zablokować urządzenie należy nacisnąć jednocześnie przyciski

GÓRA i DÓŁ przez 5s.

Zrób to samo, aby go odblokować.

Aby połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi, przejdź do aplikacji i przejdź do Dodaj

urządzenie, a następnie kliknij Grzejnik Wi-Fi.

Aby skonfigurować ustawienia urządzenia należy wcisnąć przycisk CONFIG przez 5s.

Proces nawigacji w różnych menu jest taki sam:

W urządzeniu należy nacisnąć przycisk OK/MODE przez 3 sekundy, pojawi się

Dostępne opcje ustawień to:

2.5 Ustawienia urządzenia

2.3 Łączenie urządzeń

2.4 Blokada klawiatury

www.cieplo-zimno.com
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Temperatura przeciwzamrożeniowa: 5,0°C.

Temperatura ekologiczna: 17,0°C.

Temperatura komfortowa: 19,0°C.

W menu ustawień godziny i daty możesz zdefiniować: godzinę, datę, format czasu (12h/24h) i format daty (dd.mm.rrrr/mm.dd.rrrr). To menu

nie będzie dostępne, jeśli urządzenie jest połączone.

Inteligentny termostat DSD

2.5.1 Ustawienia daty i godziny

W menu ustawień temperatury zdefiniuj temperatury Komfort, Eco i Anti-Frost. Każdą temperaturę można zdefiniować w zakresie od 5°C do 35°C, biorąc

pod uwagę, że Komfort > Eko > Ochrona przed mrozem. Wartości domyślne to:

2.5.2 Ustawienia temperatury

www.cieplo-zimno.com
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 przeciwzamrożeniową lub wyłączoną za pomocą przycisku OK/MODE.

W menu ustawień programu użytkownik może edytować harmonogram programu lub wybrać rozdzielczość programu.

Nawigacja w widoku edycji harmonogramu programu została opisana poniżej:

• Jeśli wybrana jest opcja Edytuj, przesuń bieżący przedział za pomocą przycisków W GÓRĘ lub W DÓŁ i zmień temperaturę pomiędzy komfortową, eko,

Menu rozdzielczości harmonogramu umożliwia zmianę rozdzielczości harmonogramu pomiędzy pełnymi godzinami lub półgodzinami.

• Wybierz dzień programowania za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ i zatwierdź przyciskiem MODE.

• Wybierz opcję Edytuj lub Kopiuj, aby zmienić harmonogram programu lub skopiować harmonogram na inny dzień.

• Aby przejść do poprzedniej opcji/ekranu, naciśnij przycisk CONFIG.

2.5.3 Ustawienia harmonogramu programu

• Jeśli wybrano opcję Kopiuj, poruszaj się po dniach i wybieraj je, naciskając przycisk OK/MODE. Zatwierdź zmiany przyciskiem

Zatwierdź zmiany przyciskiem CONFIG.

Zatwierdź zmiany przyciskiem CONFIG.

Inteligentny termostat DSD

www.cieplo-zimno.com



2.5.4 Ustawienia wyświetlacza

angielski.

stanu urządzenia. Dostępne opcje to:
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Inteligentny termostat DSD

W Ustawieniach wyświetlania możesz skonfigurować:

• Czas włączenia: czas, przez który podświetlenie jest aktywne po naciśnięciu przycisku, domyślnie 10 sekund.

• Jasność WYŁĄCZONA: poziom jasności, gdy podświetlenie jest wyłączone, domyślnie jest WYŁĄCZONE.

• Korekta wskazań termometru

• Resetowanie.

• Jasność WŁĄCZONA: poziom jasności przy włączonym podświetleniu, domyślnie wynosi 100%.

To urządzenie można skonfigurować w czterech różnych językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim

lub francuskim. W menu ustawień języka użytkownik może wybrać żądany język. Wartość domyślna to

Menu ustawień zaawansowanych umożliwia zmianę niektórych ustawień grzejnika oraz sprawdzenie

• Jednostki (°C i °F)

• Inteligentny start.

2.5.6 Ustawienia zaawansowane

• Styl: może mieć białe tło (wartość domyślna), czarne tło lub kolor.

• Typ kontroli( rodzaj kontroli regulatora temp. PID, Histereza)
• Wykrywanie otwartego okna.

• Wersja.

• Wi-Fi.

2.5.5 Ustawienia języka

www.cieplo-zimno.com



Włącz lub wyłącz funkcję otwartego okna. Jeśli jest włączone, odłącza ładowanie, jeśli temperatura w 

pomieszczeniu spadnie o 1,2°C lub więcej w ciągu 10 minut. Wznawia ładowanie, jeśli po odłączeniu temperatura 

w pomieszczeniu wzrośnie o 0,3°C lub więcej w ciągu 10 minut lub po naciśnięciu dowolnego przycisku przez 

użytkownika. Wartość domyślna to Wyłączone.

temperaturę w zaplanowanym czasie. Oblicza nachylenie wzrostu temperatury i przewiduje czas 

rozpoczęcia harmonogramu. Wartość domyślna to Wyłączone.

temperaturę pokojową. Wartość domyślna to 0,0°C.

8|

Menu Wersja wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia.

Menu jednostek do wyboru pomiędzy °C i °F. Wartość domyślna to stopnie Celsjusza.

Ta funkcja może aktywować ładowanie przed planowanym harmonogramem, aby uzyskać zaplanowaną

W tym menu można ustawić korektę temperatury mierzonej w pomieszczeniu. Możnakorygować

w dół lub w górę. Na ekranie edycji można zobaczyć wartość przesunięcia i skorygowaną

Inteligentny termostat DSD

• PID 15 min (domyślnie)

2.5.6.4 Inteligentny start

2.5.6.5 OFFSET - korekta mierzonej temperatury

2.5.6.1 Jednostki

Określa tryb sterowania. Dostępne wartości to:

• Histereza 0,25°C

• Histereza 0,35°C

• Histereza 0,5°C

• Histereza 0,75°C

• PID 30 min

2.5.6.2 Typ sterowania

2.5.6.3 Tryb otwartego okna

2.5.6.6 Wersja

www.cieplo-zimno.com



2.5.6.7 Wi-Fi

Menu Wi-Fi pokazuje stan łącza użytkownika: rozłączony, podłączony lub utracony. Wyświetla także 

identyfikator urządzenia i, jeśli urządzenie jest podłączone: adres IP urządzenia i nazwę sieci.

2.5.6.8 Resetuj
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• Resetuj ustawienia: resetuj tylko ustawienia grzejnika, zachowując ustawienia Wi-Fi.

• Resetuj ustawienia Wi-Fi: resetowanie tylko ustawień Wi-Fi, zachowując ustawienia grzejnika.

• Resetuj wszystko: całkowite zresetowanie urządzenia.

W menu Reset dostępne są trzy możliwości resetowania:

Inteligentny termostat DSD

W menu Link istnieje możliwość przeprowadzenia procesu aprowizacji wybierając

sposób, w jaki chcesz to zrobić: w trybie AP lub w trybie BLE.

2.5.7 Menu Link

Dodatkowo, jeśli użytkownik inicjuje sprzęt po raz pierwszy, pojawia się ekran umożliwiający

ustawienie języka.

Po włączeniu urządzenia pojawia się ekran powitalny z logo marki.

2.6 Inicjalizacja urządzenia

www.cieplo-zimno.com
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Na powyższej stronie internetowej można również znaleźć wiele odpowiedzi na często zadawane pytania.

Inteligentny termostat DSD

 

www.cieplo-zimno.com

https://smartcontrol.lucht-lhz.de/#/signIn

Logowanie poprzez stronę internetową na komputerach stacjonarnych:

 
Reinhard-Schmidt-Str. 1
D-09217 Burgstädt
+49 (0) 3724 66869 0

CENTRUM OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO
60-511 Poznań ul. Jackowskiego 22
+48 501 177 203  +48 508 668 025

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: PRODUCENT :

Aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania :




